proponowany przebieg granicy wykopu

proponowany przebieg granicy wykopu

teren inwestycji - istniejgcy obszar nieutwardzony
wypetniony gruntem i nieutrzymanym trawnikiem
miejsce ekspozyciji historycznych trzonéw kolumny Zygmunta || Wazy
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istniejaca nawierzchnia z kostki kamiennej

cigg komunikacyjny przy balustradzie/ skarpie nasypu Zamku Krélewskiego

16 cm| kostka kamienna granitowa rzedowa 16 16(16/13-32) cm, cigta
3 cm| podsypka z miatu kamiennego
15 cm| podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa kamiennego
E2 250 MPa stabilizowanego mechanicznie C90/3
5-10 cm| Warstwa wyréwnawcza z piasku wraz z warstwa odcinajaca z geowtokniny

Grunt rodzimy

istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej

cigg komunikacyjny przy elewacji Zamku Krélewskiego

PROJEKT UTWARDZENIA CZES'CI TERENU
sktadajacego sie z czesci dz. nr ewid. 62/2 i 62/1,

obreb 6-02-11 przy pl. Zamkowym, Warszawa, dzielnica Srodmiescie
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