CZESC OPISOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1.LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Warszawie, dz. Srodmieécie przy Placu
Zamkowym.Jest to fragment placu znajdujacy sie po potudniowej stronie Zamku
Kroélewskiego. Warszawa, Plac Zamkowy 4.

Teren opracowania zajmuje czes$¢ dziatek ewidencyjnych nr 62/2i 62/1, obreb 6-02-11

2. PRZEPISY WYJSCIOWE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440)
4. Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Politechnika
Gdanska 2012

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDKIA

3. OGONY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren znajduje sie miedzy potudniowg elewacjg Zamku Krdélewskiego a fragmentem
SkarpyWarszawskiej schodzacej w tym miejscu tarasowo do wykopu Trasy WZ (ul.
Solidarnosci). Odstrony wschodniej ograniczony jest terenem zielonym oraz schodami
terenowymi prowadzacymina dziedziniec Patacu Pod Blacha. Od strony zachodniej graniczy z
gtéwna czescig Placu zamkowego. W czesci centralnej terenu opracowania znajduje sie
nieutwardzony plac, na ktérymznajduja sie wyeksponowane historyczne trzony kolumny
Zygmunta Il Wazy. Poza ekspozycjatrzondw znajdujg sie tam réwniez oprawy $wietlne
os$wietlajgce potudniowg fasade Zamku. Pozostata czes¢ terenu wybrukowana jest kostka
granitowa, przy czym czesébezposrednio przy elewacji Zamku stanowi dojazd do potudniowe;j
bramy. Natomiast od stronyskarpy znajduje sie chodnik ograniczony kamienng balustrada
posadowiong na murze oporowymwzmacniajgcym w tym miejscu skarpe (wykop trasy WZ2).



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Podczas wizji w terenie stwierdzono brak utrzymanej roslinnosci niskiej w zakresie
przedmiotowego zadania - pomimo warunkdéw atmosferycznych umozliwiajacych wtasciwe
utrzymanie wegetacji trawy - co mozna byto zaobserwowac na sasiednich zieleicach vide
fotografia nr 1 ponizej. Za gtéwng przyczyne takiego stanu nalezy uzna¢ specyficzng
lokalizacje, ktora czesto jest wykorzystywana na funkcje wystawiennicza oraz brak fizycznej
przeszkody przed zadeptywaniem przez pieszych/ turystéw oraz brak regularnej pielegnacji
trawnika i konsekwentnego usuwania brakéw w pokryciu placu trawa.

Fot. 1 Widok na teren inwestycji - nieutwardzona nawierzchnia o nieutrzymanym trawniku

Obszar inwestycji ma ksztatt zblizony do prostokata - dtuzszym bokiem réwnolegtym do
wydzielonych ciggéw komunikacyjnych (gtéwnie pieszych) rownolegtych do elewacji Zamku
Krélewskiego. Oba ciagi sa wykonane z wierzchniej warstwy z kostki kamiennej rzedowej o
takim samym wzorze utozenia tj. prostopadle do biegu ciagéw, obramowane jednym rzedem
kostki tworzacej obramowanie/ rame dla nawierzchni tych ciggow.



Fot. 3 Widok na cigg komunikacyjny potozony blizej skarpy nasypu Zamku Krélewskiego




Opaska przy $cianie elewacji zamku krélewskiego posiada odmienna nawierzchnie - z kamieni
polnych utrzymanych w podobnej kolorystyce jak nawierzchnia z kostki rzedowej, bez
wptywu na zakres zadania - fotografia nr 4.

Fot. 4 Widok na nawierzchnie opaski przy elewacji Zamku Krélewskiego

Obszar inwestycji znajduje sie obrebie najbardziej wartosciowego obszaru miasta stotecznego
Warszawy okreslonej jako ,Pomnik historii” na rys. 1 Standardéw projektowych i
wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie- okre$lajgcej przebieg granic
stref o réznych wymogach materiatowych. Wobec powyzszego na obszarze inwestycji
obligatoryjnie wszelkie wytyczne materiatowe powinny zosta¢ okreslone przez lub we
wspoétpracy z wtasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Podtoze pod podbudowe zasadniczg powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem
odksztatcenia E, o wartosci nie mniejszej niz 50 MPa, co nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu
warstwy wyréwnawczej na podtozu z gruntu rodzimego przez utozeniem warstw
konstrukcyjnych. W przypadku nie spetnienia w/w warunku nalezy dokona¢ wzmocnienia
podtoza lub jego wymiany az do osiagniecia pozadanej wartosci lub wdrozy¢ inne srodki
zapewniajcie osiggniecie trwatosci konstrukcji. Z uwagi na spodziewang charakterystyke
wykorzystania nawierzchni, zgodnie z w/w opisem tj. ruch pieszy, oraz sporadyczny kotowy z
ograniczeniem nacisku na o$ pojazdéw - zatozono konstrukcje jak dla ruchu pieszego z
incydentalnym przejazdem samochodu osobowego, o wierzchniej warstwie z kostki kamiennej
nawiazujacej do istniejgcej nawierzchni okalajacej teren inwestycji, o nastepujacym uktadzie
warstw konstrukcyjnych:



1. Kostka kamienna granitowa rzedowa 16 16(16/16-32)cm, cieta - gr. 16 cm
2. Podsypka z miatu kamiennego - gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 uktadana na powierzchni dolnych warstw
konstrukcyjnych o E2 > 50 MPa - gr. 15 cm

4, Warstwa wyréwnawcza z piasku wraz z warstwa geowtdkniny odcinajacej - gr5- 10
cm

5. Grunt rodzimy

Z uwagi na zapewnienie skutecznego odprowadzenia wod z warstw konstrukcyjnych zaleca
sie nie stosowa¢ materiatéw z gruntéw stabilizowanych spoiwami. Warstwy konstrukcji
powinny umozliwia¢ odsgczanie wéd przedostajgcych sie w gtab konstrukgji.

Sposdb utozenia (wzor) kostki kamiennej oraz kolor referencyjny i struktura kamienia powinny
by¢ uszczegdtowione na etapie wykonawstwa oraz uzgodnione w sposdb wskazany w
uzgodnieniu z wtascicielem terenu oraz wtasciwym organem konserwatora zabytkéw.

Zaleca sie jednakze przy opracowywaniu technologii wykonania nawierzchni w oparciu o
niniejsze opracowanie - dokona¢ rozbiérki fragmentu istniejacej nawierzchni przylegtej do
terenu inwestycji aby zniwelowaé efekt karbu zwigzany z nieréwnomiernym osiadaniem
sgsiadujacych nawierzchni o skokowej wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia E;. W
szczegoblnosci zaleca sie rozebrad rzad kostki tworzacy obramowanie istniejacych ciggéw
pieszych i utozyé nowa nawierzchnie w sposéb nawigzujacy do wzoru na istniejgcych
nawierzchniach aby razem tworzyty spdjng cato$¢ bez zauwazalnych réznic.

Zaleca sie réwniez dokona¢ analizy pod wzgledem uregulowania sytuacji zwigzanej z
grawitacyjnym sptywem po powierzchni wéd opadowych do istniejgcych wpustéw
deszczowych a w szczegdlnosci uksztattowania koryta Sciekowego z dwéch (lub wiecej)
rzeddéw kostki kamiennej zapewniajacej sptyw do w/w wpustow.

Zakres koniecznych dziatan zwigzanych z analiza w/w przypadkéw wskaze zakres ingerencji
(rozbiorki i ponownego utozenia) w istniejgce nawierzchnie. W takich przypadkach zaleca sie
wykona¢ rozbiérke nawierzchni wytgcznie w zakresie niezbednym do osiggniecia
projektowanych rzednych wysokosciowych nawierzchni aby nie spulchnia¢ podtoza o duzej
konsolidacji.

Opracowat:
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Uprawnienia budowlane w spec
drogowej do projektowania bez ograniczen
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CZESC RYSYNKOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. Konstrukcja nawierzchni - rys. nr D-1



