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OPIS.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Lokalizacja
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Warszawie, dz. Śródmieście przy Placu 

Zamkowym. Jest to fragment placu znajdujący się po południowej stronie Zamku Królewskiego.

1.2. Adres 
Warszawa, Plac Zamkowy 4.

1.3. Działki 
Teren opracowania zajmuje część działek ewidencyjnych nr 62/2 i 62/1, obręb 6-02-11

2. OPIS TERENU

2.1. Lokalizacja 

Teren znajduje się między południową elewacją Zamku Królewskiego a fragmentem Skarpy
Warszawskiej schodzącej w tym miejscu tarasowo do wykopu Trasy WZ (ul. Solidarności). Od 
strony wschodniej ograniczony jest terenem zielonym oraz schodami terenowymi prowadzącymi 
na dziedziniec Pałacu Pod Blachą. Od strony zachodniej graniczy z główną częścią Placu 
Zamkowego.

2.2. Stan istniejący – funkcja, stan techniczny

W części centralnej terenu opracowania znajduje się nieutwardzony plac, na którym 
znajdują się wyeksponowane historyczne trzony kolumny Zygmunta II Wazy. Poza ekspozycją 
trzonów znajdują się tam również oprawy świetlne oświetlające południową fasadę Zamku. Teren 
ten jest częściowo zazieleniony, ale ze względu na położenie i funkcję wystawienniczą zieleń się 
nie utrzymuje. Pozostała część terenu wybrukowana jest kostką granitową, przy czym część 
bezpośrednio przy elewacji Zamku stanowi dojazd do południowej bramy. Natomiast od strony 
skarpy znajduje się chodnik ograniczony kamienną balustradą posadowioną na murze oporowym 
wzmacniającym w tym miejscu skarpę (wykop trasy WZ).

Na terenie tym znajdują się dwa wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane blisko siebie 
w rejonie południowej bramy Zamku oznaczone na rysunkach jako kratka 1 i 2.

Zachodnią część terenu stanowi niewielki placyk ograniczony schodami prowadzącymi do 
przystanków zlokalizowanych przy wschodnim wylocie tunelu trasy WZ, murem oporowym Placu 

główną część Placu Zamkowego. Na tym placyku znajduje się trzeci wpust kanalizacji 
deszczowej oznaczony na rysunkach jako kratka 3.

Pod terenem opracowania znajdują się sieci i instalacje podziemne – wodociągowe, 
energetyczne, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej i przede wszystkim deszczowej, w tym kanały o 
przekrojach fi 200 i fi 300.

2.3. Obsługa komunikacyjna, dostępność.

Teren opracowania dostępny jest dla pojazdów samochodowych od strony Placu 
Zamkowego. Teren należy do obszaru Starego Miasta gdzie ruch jest ograniczony i wjazd wymaga
uzyskania stosownego zezwolenia.

3. STAN PRAWNY

3.1. Własność.

Przedmiotowy teren jest własnością Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.



3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Rada miasta podjęła uchwałę nr XCII/2354/2014 z dnia 16.10.2016 r. o 
przystąpieniu do sporządzania planu rejonu Starego Miasta.

3.3.  Procedury urzędowe związane z realizacją przedsięwzięcia

3.3.1 Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane a w szczególności art. 29, ust. 1 p. 5 
utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Jednak zgodnie z zapisem art. 29 ust. 4 p. 2 roboty wykonywane na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia.
3.3.2 Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3.3.3 Uzyskanie warunków zrzutu dodatkowej ilości wód deszczowych do kanalizacji z MPWiK w 
Warszawie. 

4. OPIS PROJEKTU

4.1 Opis inwestycji

Projekt zakłada utwardzenie całości terenu, który aktualnie jest pozostałością po 
trawnikach. Planuje się użycie kostki granitowej identycznej lub zbliżonej kształtem i kolorystyką do
kostki użytej w innych częściach terenu i Placu Zamkowego. Planuje się również przedłużenie 
schodów terenowych prowadzących na główną część Placu Zamkowego. Schody te będą zanikały
w kierunku wschodnim ze względu na zmniejszającą się różnicę poziomów (rys. A-2a). W 
przypadku niwelacji posadzki placu schody można będzie zakończyć obrzeżem granitowym 
analogicznie do schodów i rampy istniejącej (rys. A-2b). Konstrukcja schodów będzie identyczna 
jak projektowana konstrukcja nawierzchni. 

Na terenie inwestycji planuje się pozostawienie trzech fragmentów (kwadraty 3 x 3 m) 
zieleni urządzonej. Nasadzenia według odrębnego opracowania. Nie planuje się ingerencji w 
trzony kolumn ani w ich podstawy. 

Wzdłuż balustrady kamiennej planuje się wykonanie przeciwspadku, który spowoduje 
odpływ wód opadowych od balustrady i muru oporowego w kierunku koryta ukształtowanego tak, 
żeby odprowadzać wodę w kierunku wschodnim (zgodnie z aktualnym, naturalnym spadkiem) i 
ostatecznie do wpustów nr 1 i 2.

Planowane utwardzenie powierzchni ma powierzchnię ok. 270 m2.
Projektuje się wykonanie systemu nawadniania planowanej zieleni urządzonej. Będzie on 

zasilany z istniejącego ujęcia wody za pomocą przewodu R 0,2. System nawadniania będzie 
sterowany automatycznie. Szczegóły w projekcie wykonawczym systemu automatycznego 
nawadniania zieleni.

Projektuje się wymianę istniejącego oświetlenia południowej elewacji Zamku. Proponuje się
dwa alternatywne rozwiązania. Oprawy Philips CoreLine Tempo montowane na terenach zieleni 
urządzonej lub oprawy Philips DecoScene LED montowane w posadzce wzdłuż elewacji zamku. 
Planowane oprawy będą zasilane z istniejącego obwodu instalacji elektrycznej. Planuje się 
zachować temperaturę barwową oświetlenia zbliżoną do istniejącej. 

Planowane jest również ustawienie dwóch lub czterech ławek wykonanych z kamienia. Do 
wykonania ławek należy użyć piaskowca w kolorze szarym, zabezpieczonym impregnatem lub 
granitu o małym uziarnieniu, szarym, płomieniowanym. 

4.2 Projektowane rozbiórki.

W trakcie prac brukarskich niezbędne będą niewielkie rozbiórki istniejącej nawierzchni 
kostkowej tak aby dopasować istniejącą posadzkę do projektowanej zarówno w zakresie 
wysokościowym (spadki) jak i wątku ułożenia kostki.



5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW. BILANS WÓD 
OPADOWYCH.

5.1 Stan Istniejący

Na terenie opracowanie znajdują się trzy wpusty kanalizacji deszczowej. Teoretycznie 
każdy z wpustów może obsłużyć powierzchnię do 400m2. Aktualnie wpusty odbierają wodę z 
powierzchni utwardzonej 690 m2. Wpusty 1 i 2 z powierzchni ok. 420m2 a wpust nr 3 z ok. 220 m2. 
Są to powierzchnie stanowiące mniej więcej połowę tej, którą mogłyby obsłużyć.

Przy założeniu tzw. deszczu miarodajnego (640 mm) wpusty aktualnie przyjmują ok. 9,5 
dm3/s.

5.2 Stan projektowany

Po planowanym utwardzeniu powierzchni teren utwardzony zwiększy się o ok. 270 m2. Ok. 
50 m2 przypada na wpust nr 3 a reszta – ok. 220 m2 na wpusty 1 i 2. Oznacza to, że wpusty 1 i 2 
będą zbierać wodę z ok. 640 m2 a wpust nr 3 z ok. 270 m2. 

Przy założeniu tzw. deszczu miarodajnego (640 mm) dodatkowa ilość wody to ok. 4 dm3/s. 
W sumie więc wszystkie wpusty będą musiały przyjąć ok. 13,5 dm3/s.

System automatycznego nawadniania będzie zasilany z istniejącego ujęcia wody.
Planowane oprawy będą zasilane z istniejącego obwodu instalacji elektrycznej, który 

aktualnie zasila oprawy istniejące.


