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OPIS.
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Lokalizacja .
Teren objety opracowaniem znajduje sie w Warszawie, dz. Srédmiescie przy Placu
Zamkowym. Jest to fragment placu znajdujacy sie po potudniowej stronie Zamku Krélewskiego.

1.2. Adres
Warszawa, Plac Zamkowy 4.

1.3. Dziatki
Teren opracowania zajmuje czes¢ dziatek ewidencyjnych nr 62/2 i 62/1, obreb 6-02-11

2. OPIS TERENU
2.1. Lokalizacja

Teren znajduje sie miedzy potudniowg elewacjg Zamku Krélewskiego a fragmentem Skarpy
Warszawskiej schodzacej w tym miejscu tarasowo do wykopu Trasy WZ (ul. Solidarnosci). Od
strony wschodniej ograniczony jest terenem zielonym oraz schodami terenowymi prowadzgcymi
na dziedziniec Patacu Pod Blachg. Od strony zachodniej graniczy z gtbwna czescig Placu
Zamkowego.

2.2. Stan istniejacy — funkcja, stan techniczny

W czesci centralnej terenu opracowania znajduje sie nieutwardzony plac, na ktérym
znajduja sie wyeksponowane historyczne trzony kolumny Zygmunta Il Wazy. Poza ekspozycja
trzondw znajdujg sie tam rowniez oprawy swietine oswietlajgce potudniowg fasade Zamku. Teren
ten jest cze$ciowo zazieleniony, ale ze wzgledu na potozenie i funkcje wystawienniczg zielen sie
nie utrzymuje. Pozostata czes¢ terenu wybrukowana jest kostkg granitowa, przy czym czesc
bezposrednio przy elewacji Zamku stanowi dojazd do potudniowej bramy. Natomiast od strony
skarpy znajduje sie chodnik ograniczony kamienng balustradg posadowiong na murze oporowym
wzmachiajgcym w tym miejscu skarpe (wykop trasy WZ).

Na terenie tym znajdujg sie dwa wpusty kanalizacji deszczowej zlokalizowane blisko siebie
w rejonie potudniowej bramy Zamku oznaczone na rysunkach jako kratka 1 i 2.

Zachodnig czes$c¢ terenu stanowi niewielki placyk ograniczony schodami prowadzacymi do
przystankéw zlokalizowanych przy wschodnim wylocie tunelu trasy WZ, murem oporowym Placu

gtéwna czes¢ Placu Zamkowego. Na tym placyku znajduje sie trzeci wpust kanalizaciji
deszczowej oznaczony na rysunkach jako kratka 3.

Pod terenem opracowania znajdujg sie sieci i instalacje podziemne — wodociggowe,
energetyczne, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej i przede wszystkim deszczowej, w tym kanaty o
przekrojach fi 200 i fi 300.

2.3. Obstuga komunikacyjna, dostepnosé¢.

Teren opracowania dostepny jest dla pojazdéw samochodowych od strony Placu
Zamkowego. Teren nalezy do obszaru Starego Miasta gdzie ruch jest ograniczony i wjazd wymaga
uzyskania stosownego zezwolenia.

3. STAN PRAWNY

3.1. Wiasnosc¢.

Przedmiotowy teren jest wtasnoscig Zamku Krélewskiego w Warszawie — Muzeum.



3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Rada miasta podjeta uchwate nr XCI1/2354/2014 z dnia 16.10.2016 1. 0
przystgpieniu do sporzadzania planu rejonu Starego Miasta.

3.3. Procedury urzedowe zwigzane z realizacja przedsiewziecia

3.3.1 Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane a w szczegdlnosci art. 29, ust. 1 p. 5
utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.
Jednak zgodnie z zapisem art. 29 ust. 4 p. 2 roboty wykonywane na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw wymagajg dokonania zgtoszenia.

3.3.2 Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.3.3 Uzyskanie warunkéw zrzutu dodatkowej ilosci wéd deszczowych do kanalizacji z MPWIK w
Warszawie.

4. OPIS PROJEKTU
4.1 Opis inwestycji

Projekt zaktada utwardzenie catosci terenu, ktory aktualnie jest pozostatoscig po
trawnikach. Planuje sie uzycie kostki granitowej identycznej lub zblizonej ksztattem i kolorystykg do
kostki uzytej w innych czesciach terenu i Placu Zamkowego. Planuje sie réwniez przedtuzenie
schoddw terenowych prowadzacych na gtéwng czesé Placu Zamkowego. Schody te bedg zanikaty
w kierunku wschodnim ze wzgledu na zmniejszajgcy sie réznice poziomdw (rys. A-2a). W
przypadku niwelacji posadzki placu schody mozna bedzie zakonczy¢ obrzezem granitowym
analogicznie do schoddw i rampy istniejgcej (rys. A-2b). Konstrukcja schodéw bedzie identyczna
jak projektowana konstrukcja nawierzchni.

Na terenie inwestycji planuje sie pozostawienie trzech fragmentéw (kwadraty 3 x 3 m)
zieleni urzadzonej. Nasadzenia wedtug odrebnego opracowania. Nie planuje sie ingerencji w
trzony kolumn ani w ich podstawy.

Wzdtuz balustrady kamiennej planuje sie wykonanie przeciwspadku, ktéry spowoduje
odptyw wéd opadowych od balustrady i muru oporowego w kierunku koryta uksztattowanego tak,
zeby odprowadza¢ wode w kierunku wschodnim (zgodnie z aktualnym, naturalnym spadkiem) i
ostatecznie do wpustow nr 1 2.

Planowane utwardzenie powierzchni ma powierzchnie ok. 270 m?.

Projektuje sie wykonanie systemu nawadniania planowanej zieleni urzgdzonej. Bedzie on
zasilany z istniejgcego ujecia wody za pomocg przewodu R 0,2. System nawadniania bedzie
sterowany automatycznie. Szczegoty w projekcie wykonawczym systemu automatycznego
nawadniania zieleni.

Projektuje sie wymiane istniejgcego oswietlenia potudniowej elewacji Zamku. Proponuje sie
dwa alternatywne rozwigzania. Oprawy Philips CoreLine Tempo montowane na terenach zieleni
urzgdzonej lub oprawy Philips DecoScene LED montowane w posadzce wzdtuz elewacji zamku.
Planowane oprawy bedg zasilane z istniejgcego obwodu instalacji elekirycznej. Planuje sie
zachowac temperature barwowag oswietlenia zblizong do istniejace;j.

Planowane jest rowniez ustawienie dwodch lub czterech fawek wykonanych z kamienia. Do
wykonania tawek nalezy uzy¢ piaskowca w kolorze szarym, zabezpieczonym impregnatem lub
granitu o matym uziarnieniu, szarym, ptomieniowanym.

4.2 Projektowane rozbiorki.
W trakcie prac brukarskich niezbedne bedg niewielkie rozbiorki istniejgcej nawierzchni

kostkowej tak aby dopasowac istniejgcg posadzke do projektowanej zarébwno w zakresie
wysokosciowym (spadki) jak i watku utozenia kostki.



5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - DOSTEPNOSC MEDIOW. BILANS WOD
OPADOWYCH.

5.1 Stan Istniejacy

Na terenie opracowanie znajdujg sie trzy wpusty kanalizacji deszczowej. Teoretycznie
kazdy z wpustéw moze obstuzy¢ powierzchnie do 400m?. Aktualnie wpusty odbierajg wode z
powierzchni utwardzonej 690 m2. Wpusty 1 i 2 z powierzchni ok. 420m? a wpust nr 3 z ok. 220 m?.
Sa to powierzchnie stanowigce mniej wiecej potowe tej, ktérg mogtyby obstuzyé.

Przy zatozeniu tzw. deszczu miarodajnego (640 mm) wpusty aktualnie przyjmujg ok. 9,5
dm?/s.

5.2 Stan projektowany

Po planowanym utwardzeniu powierzchni teren utwardzony zwiekszy sie o ok. 270 m?. Ok.
50 m? przypada na wpust nr 3 a reszta — ok. 220 m? na wpusty 1 i 2. Oznacza to, ze wpusty 12
bedg zbiera¢ wode z ok. 640 m? a wpust nr 3 z ok. 270 m?.

Przy zatozeniu tzw. deszczu miarodajnego (640 mm) dodatkowa ilo$¢ wody to ok. 4 dm?/s.
W sumie wiec wszystkie wpusty bedg musiaty przyjac¢ ok. 13,5 dm?/s.

System automatycznego nawadniania bedzie zasilany z istniejacego ujecia wody.

Planowane oprawy bedg zasilane z istniejagcego obwodu instalacji elektrycznej, ktory
aktualnie zasila oprawy istniejace.



