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Legenda
Prace obejmujgce:
- wymiane ok. 30% oktadziny kamiennej przypor i cokotu
Patacu od strony ul. Grodzkie;
- oczyszcezenie pozostatej powierzchni oktadzin kamiennych
przez mikropiaskowanie
DORADCA TECHNICZNY mgr inz. Dorota Hebda
- flekowanie ubytkéw kamienia i uzupetnianie wiekszych 05-500 Piaseczno, ul. Albatrossw 15F /11
. . ) . tel. +48 609 106 326
ubytkow- ok. 5% powierzchni NIP 959-058-28-28 REGON 290841335
Obiekt:
) ; . . iania i PALAC POD BLACHA
oczyszczenie spoin miedzy ptytami i wypetnienie ich 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
tynkiem renowacyjnym podktadowym e
- wykonanie hydrofobozacji powierzchniowej okfadzin Yt projkt: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
kamiennych preparatem na bazie silanow ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA PIWNIC | PARTERU PALACU
Nazwa rysunku: PRACE NAPRAWCZE OKLADZINY KAMIENNEJ
PRZYPOR | COKOLU
Uwaga: A racowania:
S\V\mOXOmO cokotu wzadtuz m\m_émo.\.\. -73¢cm Imig i nazwisko, funkcja: Branza: Nr uprawniefi: Podpis:
Kierownik zespofu: rzecz. bud. :
or nz. Lesfaw Hebda konstr.—bud. [CRRB GUNB nr 28,/08/R/
Wysokos¢ przypoér - 440 cm Projektant:  _ . o upr.bud. :
mqr inz. Zbigniew Borowicki| konstr.—bud. |SLK /5129 /PWOK /13
Opracowanie:
ﬂmo M@mg Siniarska konstr.—bud.
Data: Skala: 1:50 Nr rys. m
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