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1. Uprawnienia

== INZIY¥NIEEOW
= -_Tr; IUDOWNHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-HH2-19)-8L1 *

Pan LESEAW ANTOMNI HEBDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0691/06

adres zamieszkania ul. ALBATROSOW 15F/11, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] kzby Indynierdw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ee:lﬂ-minuiupum beq'nem:gln peodpi icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiimi oy
rownowaine pod wigkpdem siutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podgisami wiasnorgoomymi.)

j& pop i darych w ninisjsTy i -rﬂllllrmmusprmﬂz::mpnﬂmqnuﬂu‘uuu‘rﬁ D aSwindoenia
stronie Polskie] by Indyni=row Budcwnictws www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-07-] %

DOA/INN/601/454/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nz 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z péZn. zm.),

LESEAW HEBDA
doktor inzynier budownictwa
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 19 marca 2008 r. Nr RZE/X/007/08 znak KK-0056-006/08
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 28/08/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ouzymuja:
Cl)’an Leslaw Hebda
ul. Albatroséw 15F m.11
05-500 Piaseczno
2.Polska Izba Inzynieréw Budownictwa
3.aa
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prof. dr hab. inz. Jerzy Wazny - przewodniczacy
drinz. Jerzy Kary$

mgr inz. Jan Kunert

psmb
=~/

POLSKIE STOWARZYSZENIE

MYKOLOGOW BUDOWNICTWA
WE WROCLAWIU

SWIADECTWO

drinz. Lestaw Hebda

Pan / Pani
Urodzony (a) dnia 3 mar ca 19 58 roku
% Kielcach
uczeszczat (a) od dnia .29 stycznia 2007 roku
do dnia 23 marca 2007 roku
na kurs MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

»OCHRONA BUDYNKOW PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy ... 90 ................... godzin wyktadow i ... 7 10 ................ godzin éwiczen.

B JPaAl e drinz. Lestaw Hebda

poddat (a) sie dnia 23 marca 20.97 roku egzaminowi,
bardzo dobrym

kiéry zdat (a) z wynikiem

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB
drinz. Jerzy Karys drinz. Jerzy Kary$
! "Guq Ko
KOMISJA EGZAMINACYJNA:
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SLK/OKK/7131.7132/5129/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z p6zn. zm.), § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po_zfozeniu egzaminu_ na_uprawnienia_budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Borowicki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 15 stycznia 1982 w Katowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5129/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, z wytgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: ch Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Zbigniew Borowicki )
Nasypowa 23/17 " A= " =it
40-551 Katowice S50, 21 \ mgr inz. Piotr/Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby | ‘ . [trafin
3 Gtowny Inspektor : &

/ Ll
Nadzoru Budowlanego mg.r inz. Béeslaw Jurkiewicz
4 ala 3

mgr iniv.’ ii)ié'niew Dzierz'g@cz

|
IA .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CAF-4D5-4LD *

Pan Zbigniew Borowicki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8616/14

adres zamieszkania ul. Nasypowa 23/17, 40-551 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA PIWNICI1
PARTERU PALACU POD BLACHA W WARSZAWIE,
OD STRONY UL. GRODZKIE]

Inwestor: Zamek Krélewski w Warszawie — Muzeum. Rezydencja Krolow i
Rzeczypospolitej, Pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Niniejszym oswiadczam, ze ponizsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i wymaganiami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

Opracowanie:
Funkcja Imig, nazwisko Nr uprawnieri | Data Podpis
‘ CRRB GUNB
Kierowni ..
drinz. Lestaw Hebda nr 28/08/R/C
zespotu
KL 250/86
Projektant mgr inz. Zbigniew Borowicki SLK/5lﬁSgPWOK
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. Podstawa opracowania
Opracowanie zostato przygotowane na podstawie Umowy z dnia 29.05.2018

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg piwnice i pomieszczenia parteru petnigce
funkcje hotelowe znajdujgce sie w Patacu pod Blachg od strony ul. Grodzkiej
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zabezpieczenia przed
dostepem wilgoci (ograniczenia dostepu wilgoci) do przedmiotowych
pomieszczen

. Materiaty wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania

5.1. Fragmenty dokumentacji projektowej ,Patac Pod Blachg — przebudowa
i remont, Warszawa, Plac Zamkowy 4” opracowanej przez Pracownie
Architektoniczng KD Kozikowski Design.Gdansk, ul. Polanki 25, w
czerwcu 2007.

5.2. Ogledziny i badania wtasne przeprowadzone w okresie czerwiec-lipiec
2018

. Obszar oddziatywania obiektu
Przeprowadzenie prac remontowych nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie.
W wyniku remontu nie ulegnie zmianie wyglad elewacji, detale
architektoniczne ani kolorystyka.

. Wprowadzenie w zagadnienie
7.1. Historia Palacu Pod Blacha
W latach 1651-1655 Wawrzyniec Reffus, kowal i ptatnerz na dworze
krola Jana Kazimierza wybudowat parterowg kamienice na gruntach
przy skarpie i murze obronnym od pétnocno—wschodniej strony Zamku.
Budynek mocno ucierpiat w wyniku najazdu Szweddéw i Rakoczego w
latach 1656 — 1657, a odbudowa trwata do schytku XVII w. Na poczagtku
XVIII w. stat sie wtasnoscig kanonika wilenskiego Krzysztofa Biattozora,
ktory w latach 1698-1701 przebudowat budynek na patac z dodaniem
potudniowego skrzydta na nasypie. W 1720 r. kamienice nabyt
podkomorzy koronny Dominik Jerzy Lubomirski (od 1726 r. wojewoda
krakowski), ktéry rozpoczat stopniowg przebudowe, trwajgcg do lat
trzydziestych. Budynek zostat przebudowany przez Jakuba Fontane w
stylu péznobarokowym — dobudowano dwa skrzydta boczne, elewacje
frontowg ozdobiono czterema korynckimi kolumnami, a dach pokryto
blachg miedziang. Z powodu tego pokrycia patac zyskat nowg nazwe —
,Patac Pod Blachg”, ktorg zachowat do dzis, mimo ze w 1760 r. pozar
strawit blaszany dach i budynek zostat przykryty czerwong dachdéwkg
(nowe pokrycie dachu widoczne jest na obrazach Bernarda Bellotta
Widok Warszawy od strony Pragi i Widok Warszawy z tarasu Zamku
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Krolewskiego).

W 1777 r. patac Pod Blachg stat sie wtasnoscig krola Stanistawa
Augusta i zostat wigczony do krolewskich rezydencji. W 1780 r.
rozpoczeta sie przebudowa patacu (wedtug projektu Dominika
Merliniego). Dobudowano m.in. dwa pietra w skrzydle pdétnocnym
urzgdzajgc tam okazatg biblioteke krélewska. W latach 1778 — 1795 w
patacu mieszkat marszatek wielki koronny Jerzy Mniszech, nadzorujgcy
kancelarie krélewskg. W grudniu 1794 r. krol Stanistaw August
podarowat patac Pod Blachg swemu bratankowi, ksieciu Jézefowi
Poniatowskiemu.

Po sSmierci krola w 1798 r., po zatatwieniu spraw spadkowych po
zmartym stryju, ksigze Jozef rozpoczagt urzgdzanie swojej rezydencii.
Wraz z ksieciem w patacu zamieszkato liczne towarzystwo: siostra
Jozefa, Maria Teresa, zajmujgca wraz z bratem pierwsze pietro i
francuska arystokratka, legendarna hrabina Henriette de Vauban. W
tym czasie patac zastynagt jako miejsce spotkan literackich, ale takze
wystawnych, hucznych baldéw i przyjeé, mocno krytykowany przez
mieszkancéw Warszawy, zyjgcych w trudnych realiach pruskiej okupacji
lat 1796 — 1806.

28 listopada 1806 r. do Warszawy weszty — po serii zwyciestw w wojnie
z Prusami — wojska francuskie. Wkraczajgcych pod wodzg Napoleona
Bonaparte Francuzow witata miejska milicia na czele z ksieciem
Jozefem Poniatowskim. Tworzgc na zajetych ziemiach polskich
namiastke rzadu polskiego, Napoleon powotat ksiecia na stanowisko
Dyrektora Wojny. Od tego momentu patac Pod Blachg stat sie jednym z
kluczowych miejsc w Warszawie. W pazdzierniku 1807 r. ksigze Jozef
Poniatowski zostat Ministrem Wojny Ksiestwa Warszawskiego, a patac
Pod Blachg, jako jego siedziba, zyskat range budynku rzgdowego.
Podczas pobytu Francuzéw w Warszawie przynajmniej raz goscit w
patacu Napoleon Bonaparte. Przez kilka miesiecy mieszkat tu
marszatek Francji, Joachim Murat, ktérego taczyta z ksieciem Jozefem
szczera przyjazh. W tym czasie mieszkancem patacu byta tez Anetka z
Tyszkiewiczow Potocka — siostrzenica ksiecia Jozefa, ktéra w swych
pamietnikach pozostawita barwny i nieco ztosliwy obraz mieszkancow
patacu Pod Blachg tamtych czaséw. Patac stynat nie tylko z bujnego
zycia towarzyskiego, podejmowano tu tez decyzje najwyzszej wagi
panstwowej dotyczgce np. administrowania panstwem czy organizaciji i
rozbudowy armii. Wiosng 1812 r. ksigze Joézef Poniatowski podazyt z
wojskiem, aby potgczy¢ sie z Wielkg Armig Napoleona, udajgcego sie
na wyprawe przeciw Rosji. Opuscit patac, aby nigdy juz do niego nie
powrdci¢. Zgingt pod Lipskiem 19 pazdziernika 1813 r., ostaniajgc
odwrét wojsk francuskich.

Strona 10z 30



W 1816 r. patac i Warszawe opuscita hrabina de Vauban. W lutym 1820
r. siostra ksiecia, Maria Teresa Tyszkiewiczowa sprzedata patac carowi
Aleksandrowi.

Jako wiasnos¢ kolejnych caréw budynek patacu Pod Blachg zostat
przeznaczony na cele mieszkalne i stuzyt urzednikom rosyjskich
namiestnikow az do 1915 r., kiedy w wyniku dziatan | wojny swiatowej
Rosjanie opuscili Warszawe.

W latach czterdziestych XIX w. pod kierunkiem architekta Adama
ldZzkowskiego dokonano przebudowy patacu, obnizajgc dach, ktérego
nowy ksztatt widoczny jest na fotografiach z przetomu XIX i XX w.
Po krotkim okresie niemieckiej okupacji w latach 1915 — 1918 Polska
odzyskata niepodlegtos¢. W latach 1932-1937, pod kierunkiem
Kazimierza Skérewicza, dokonano przebudowy Patacu - rozebrano dwa
pietra nad skrzydtem potnocnym, poddano renowaciji elewacje frontowg
i przywrocono wysoki dach obnizony w potowie XIX wieku. W 1918
patac przekazano Ministerstwu Spraw Wojskowych, a od 1920 petnit
funkcje gmachu reprezentacyjnego Rzeczypospolitej. Jednoczesnie
budynek ponownie zaczat petni¢ funkcje urzedowe. Od 1922 r. miescita
sie w nim Centralna Biblioteka Wojskowa i inne agendy Ministerstwa
Spraw Wojskowych. W latach 1926-1939 w patacu miescity sie biura
Kancelarii Prezydenta oraz mieszkania dla pracownikow Kancelarii
Cywilnej oraz oficerow Gabinetu Wojskowego prezydenta Ignacego
Moscickiego. W 1924 w skrzydle potudniowym zamieszkat Stanistaw
Przybyszewski.

W czasie Il wojny swiatowej korpus gtowny i potudniowe skrzydto
patacu zostaty spalone przez Niemcoéw. Od pazdziernika 1939 r. do
wrzesnia 1944 r. stacjonowat tu batalion niemieckiej zandarmerii
.,Potsdam”. Patac Pod Blachg przetrwat okres 1939 — 1945 (na
fotografiach z 1945 r. wida¢ zdewastowang bryle patacu pozbawiong
dachu).

Po wojnie Patac zostat odbudowany wedtug projektu Stanistawa
Barana. Po remoncie w latach 1945 — 1949 w patacu ulokowano biura
Archiwum Gtéwnego Akt Dawnych (1945-1949), Biuro Budowy Trasy
W-Z (1948-1949), biura Panstwowych Zbioréw Sztuki (1949-lata
siedemdziesigte XXw.), Biuro Naczelnego Architekta Warszawy (1951 —
1989)

W 1989 r. budynek przekazano Zamkowi Krélewskiemu i odtgd patac
Pod Blachg zaczat petni¢ funkcje muzealne. W skrzydle potudniowym
ulokowano zbiér kobiercow wschodnich z kolekcji Teresy Sahakian.
Po kompleksowym remoncie w latach 2004 — 2008 wystrdj patacu
nawigzuje do okresu, gdy byt wiasnoscig rodziny Poniatowskich. Na
pierwszym pietrze znajduje sie apartament ksiecia Jozefa
Poniatowskiego, nawigzujgcy wystrojem do historii rodu Poniatowskich,
czaséw Ksiestwa Warszawskiego oraz zwigzkéw z Francjg Napoleona.
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7.2.

W odnowionych wnetrzach odbywajg sie zajecia edukacyjne dla szkét
oraz spotkania o charakterze kulturalno-edukacyjnym, tematycznie
zwigzane z kulturg Orientu, historig patacu oraz wydarzeniami przetomu
XV XIX w.

(informacje zawarte w punkcie 7.1. opracowano na podstawie danych
zawartych na stronach internetowych
www.zamek-krolewski.pl/palac-pod-blacha-zaprasza/historia-palacu-pod-
blacha oraz pl.wikipedia.org/wiki/Patac_Pod Blachg w_Warszawie )

Problemy eksploatacyjne w piwnicach i na parterze od strony ul.
Grodzkiej

W wyniku dziatan wojennych zostat spalony gtéwny korpus budynku i
skrzydto potudniowe. Zostat odbudowany w latach 1946-48. W latach
1951-1988 byt siedzibg naczelnego architekta Warszawy. W roku 1989
zostat wigczony w sktad zespotu Zamku Krélewskiego. Obecnie petni
funkcje muzealne.

Patac Pod Blachg zostat wpisany do rejestru zabytkbw pod numerem
621 decyzjg z 1.07.1965.

W obiekcie w czesciach piwnicznych i w przyziemiu wystepujg
problemy z zawilgoceniem w postaci uszkodzen tynku, wysolen i korozji
biologicznej w postaci rozwoju grzybéw plesniowych (fot. 7.1., 7.2.)

Od wielu lat prowadzone sg w Patacu prace remontowo-
zabezpieczajgce. Kolejnym ich etapem jest ograniczenie oddziatywania
wilgoci w pomieszczeniach piwnic i w pomieszczeniach na parterze
petnigcych funkcje hotelowe, a znajdujgcych sie przy wejsciu do Patacu
od strony ul. Grodzkiej. Pierwszym krokiem do poprawy stanu piwnic w
tej czesci obiektu bylo zainstalowanie mechanicznej wentylacji
nawiewno-wywiewnej (fot. 7.3.)
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Fot. 7.2A.
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Fot. 7.2.B
Fot. 7.2. Uszkodzenia tynku spowodowane zawilgoceniem w pokojach
hotelowych na parterze Patacu Pod Blachg od strony ul. Grodzkiej

Fot. 7.3. Elementy wentylacji nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w piwnicy
Patacu Pod Blachg, dostepnej od strony ul. Grodzkiej

8. Dane wyjsciowe do projektu
Przed przystgpieniem do prac projektowych, niezbedne byto wykonanie badan
oceniajgcych stan zawilgocenia i zasolenia w $cianach piwnic i w
pomieszczeniach hotelowych na parterze Patacu od strony ul. Grodzkie;j.
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8.1. Piwnice
W pomieszczeniach piwnicznych przeprowadzono badania zawilgocenia
dwiema metodami przy zastosowaniu trzech urzgdzen pomiarowych:
» Zawilgocenia powierzchniowego za pomocg przyrzadu elektronicznego
DampMaster Data firmy LaserLiner o zasiegu do 5 centymetrow
» Zawilgocenia wgtebnego, przyrzadem elektronicznym MOIST, o
zasiegu 20-30 cm
» Zawilgocenia przypowierzchniowego, metodg chemiczng (karbidowg)
przyrzgdem CM, przy probkach pobranych z gtebokosci 5 -10 cm
Ponadto w 8 miejscach, z wysokosci okoto 0,5 m ponad posadzkg pobrano
prébki cegiet dla zbadania zawartosci chlorkéw, siarczanow i azotandw.
Badania wykonano w laboratorium firmy BRAG Diagnostyka Budowli Sp. z
0.0.
Wyniki badan zawilgocenia zostaty przedstawione w postaci map
zawilgocenia. W kazdym miejscu pomiarowym wykonywano odczyty
przyrzgdow od posadzki ku gorze co okoto 20-30 cm w przypadku miernika
DampMaster i co 50 cm w przypadku miernika MOIST.
Wyniki badan wilgotnosciomierzem DampMaster w piwnicach zostaty
przedstawione na rysunku D-1 w czesci rysunkowej pkt.11.1. Z
przeprowadzonych pomiarow wynika, ze w warstwie przypowierzchniowe;j
cegty praktycznie na catej wysokosci $cian i czesci sklepienia sg zawilgocone.
Wyniki badan wilgotnosciomierzem MOIST w piwnicach zostaty przedstawione
na rysunku D-2 w czesci rysunkowej pkt. 11.1. Z przeprowadzonych pomiarow
wynika, ze w gtebi Scian piwnic wystepuje zjawisko podciggania kapilarnego:
przy posadzce sSciany sg zawilgocone, a w miare wzrostu wysokosci maleje
poziom ich zawilgocenia. Nie jest to jednak tendencja jednakowa dla
wszystkich miejsc pomiarowych. Wystepujga tez przypadki wiekszego
zawilgocenia $cian przy sklepieniu niz przy posadzce.
Na rysunku D-2 zaznaczono tez wyniki badan wilgotnosciowych $cian
przeprowadzonych metodg karbidowg (przyrzadem CM). Wyniki te niewiele
réznity sie od danych uzyskanych miernikiem MOIST
Na rysunku D-2 naniesiono rowniez lokalizacje miejsc pobrania prébek cegiet
dla zbadania zawartosci szkodliwych soli budowlanych i wyniki tych pomiarow.
Swiadectwo badania zawarto$ci soli wraz ze skalg oceny wg WTA znajduje sie
ponizej.
Na podstawie badan zawartosci soli mozna stwierdzi¢, ze mury piwnic sg
zawilgacane przez wody opadowe, przenikajgce przez grunt na krétkim
dystansie (niska zawartos¢ siarczandw i zmienna zawartos¢ azotanow). W
zadnym wypadku nie stwierdzono wysokiej zawartosci szkodliwych soli wedtug
klasyfikacji WTA. Siarczany w kazdym punkcie pomiarowym byly na niskim
poziomie. W dwoch przypadkach odnotowano obecnos$¢ chlorkéw na srednim
poziomie. W przypadku azotanédw w potowie miejsc byly one na $rednim
poziomie, a w drugiej potowie — na niskim poziomie.
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BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.0.

ul. Kaminzskiego 28, 05-850 Ozarow Mazowiecki
Tel: (+48) 22 2814 04 23
Fax (+48) 22 884 65 B6

Swiadectwo badania nr bar/war/01/sole/2018

Badanie zawartosci soli w pobranych préobkach
metoda analityczna

Lleceniodawca: Doradca Techniczmy mgr inz. Diorota Hebda

Obiekt: Probki dostarczone preez Zamawiajaoego

Wyniki:

Lp. | Opis proby CLI%] 5057 [%] NOy [%]

1 11 0 0.1 0.25
2 12 ] 0.1 0,025
3 21 025 0.1 0.25
4 22 0 0.1 0,025
5 i1 0 0.1 0,125
6 32 0 0.1 00125
1 41 0725 0.1 0,25
2 42 0 0.1 0,025

Wyniki badanis odnosre sie wylacznie do badsmych probek
Minisjsze swisdectwo badanis bez pisemne] zpody firmy Barg Disgnostyka Budowli nie moZe byd powielans
inaczej, jak tylko w calpsci

Klasvfikacja szkodliwych soli budowlanych wg WTA

Poziom zasolenia Chlork [%3] Siarczamy [%9] Azotany [%]
Nizkd =10,2 =05 =0,1
Sredni 0,205 0,515 0,10,3
Wysekd =i,5 =15 =03
OZarow Mazowiecki, 03.07_2018r.

P Dhagrastyks Bodaw Sp, rou. Sporzadzit

5-800 Ctarbe Maz. ul. Kamifskiega 23

A8 (2 H4-04-27, bt | 20) BEA-55-58 Krzysztof Daniluk

WP~ 524-25-07- 52
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Z informacji uzyskanych od Zamawiajgcego wynika, ze instalacja wentylacji
piwnic moze dziata¢ jako nawiewna lub wywiewna. W trakcie ogledzin piwnic
nie stwierdzono obecnosci czerpni czy wyrzutni powietrza. Powoduje to, ze
instalacja ta moze nie by¢ efektywna.

8.2. Pomieszczenia parteru
W pomieszczeniach na parterze przeprowadzono badania zawilgocenia
metodg elektroniczng, przy zastosowaniu dwoch urzgdzeh pomiarowych:

» Zawilgocenia powierzchniowego za pomocg przyrzadu elektronicznego

DampMaster Data firmy LaserLiner o zasiegu do 5 centymetrow
» Zawilgocenia wgtebnego, przyrzadem elektronicznym MOIST, o
zasiegu 20-30 cm

Wyniki badan zawilgocenia zostaty przedstawione w postaci map
zawilgocenia. W kazdym miejscu pomiarowym wykonywano odczyty
przyrzgdéw od posadzki ku gorze co okoto 20-30 cm zaréwno w przypadku
miernika DampMaster jak i miernika MOIST.
Wyniki badan wilgotnosciomierzem DampMaster na parterze Patacu zostaty
przedstawione na rysunku D-3 w czesci rysunkowej pkt.11.1. Z
przeprowadzonych pomiarow wynika, ze w warstwie przypowierzchniowe;j
praktycznie na catej wysokos$ci sciany byty suche.
Wyniki badan wilgotnosciomierzem MOIST w piwnicach zostaty przedstawione
na rysunku D-4 w czesci rysunkowej pkt. 11.1. Podwyzszone zawilgocenie w
gtebi Scian stwierdzono przede wszystkim od strony potnocnej oraz w okolicy
przypor, w szczegolno$ci w obszarze przypory na narozniku potnocno-
wschodnim gtéwnego korpusu Patacu (fot. 8.1.). Odnotowano je takze w
osciezach jednego z okien od strony wschodnie;j.
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Fot. 8; 1 .-Préyf;éry przy éfévi/nym korﬁusie Patacu. Widok na éciane po’};’ocnq
(czerwona strzatka) oraz wschodnig. Zielona strzatka wskazuje na przypore, w
rejonie ktorej od strony wewnetrznej odnotowano podwyzszone zawilgocenie

na Scianie

8.3. Przypory

Z uwagi na zaobserwowane podwyzszone zawilgocenie scian parteru w
rejonie przypor przeprowadzono szczegotowe ich ogledziny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan stwierdzono, ze przypory
sg murowane z cegly i obtozone ptytami kamiennymi o grubosci 8 cm
klejonymi na zaprawie na spoiwie hydraulicznym. Grubos$¢ zaprawy ok. 5 cm.
W wielu miejscach ptyty kamienne sg skorodowane, wystepujg w nich ubytki.
Ulegly tez powierzchniowej erozji. Zaprawa znajdujgca sie pod nimi ulegta
korozji mrozowej. Spoiny miedzy ptytami kamiennymi oraz miejsca ubytku
kamienia sg otwarte na penetracje wody opadowej (fot. 8.2. — 85.). W
spoinach miedzy ptytami kamiennymi porasta roslinnos¢. Wnikajgca woda
opadowa kumuluje sie w murze, a dodatkowo powigksza zakres degradacji w
wyniku korozji morowe;j i tugujgcej
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Fot. 8. . Ubytki kamienia w oktadzinie rzypory
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Fot. 8.5.Roslinnos¢ porastajgca w spoinach miedzy ptatami oktadziny przypory
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W trakcie prowadzonych ogledzin zwrécono tez uwage na wysolenia widoczne
pod parapetem jednego z okien na parterze (fot. 8.6.). Wskazujg one na silne
zawilgocenie muru w tym miejscu. Jest to potwierdzenie wynikow pomiaréw
przeprowadzonych wewnatrz budynku. Zawilgocenie to moze byé
spowodowane kilkoma czynnikami: nieprawidtowg (nieszczelng) obrobkag
blacharskg na parapecie lub podcigganiem wilgoci z sgsiadujgcej przypory.

&

'|‘:o‘t. 8.6.$olenia na tynku W pasie podokiennym obok przypory

Na podstawie ogledzin szacuje sie, ze okoto 30% okfadziny przypor bedzie
wymagato wymiany, a pozostata cze$¢ renowaciji, uzupetnien i zabezpieczenia
przed wodg opadows.

8.4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i analiz ustalono, ze:
» W piwnicy, oprécz pociggania kapilarnego wilgoci od fundamentéw,
nastepuje infiltracja wilgoci od goéry
» Powaznym problemem w piwnicy jest kondensacja pary wodnej na
Scianach; zainstalowana wentylacja jest nieefektywna Ilub nie jest
wiasciwie uzytkowana; kondensat wilgoci na $cianach zaburza ocene
zawilgocenia scian z innych przyczyn
» W poziomie parteru zawilgocenie pomieszczen jest powodowane
zaréwno podcigganiem kapilarnym, jak i dyfuzja wilgoci kumulujacej sie
w przyporach.
» Przypory sg narazone na bezposrednie oddziatywanie woéd opadowych
i ich infiltracje w strukture elementu
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» Przypory wymagajg wymiany czesci ptyt oktadzinowych, renowac;ji

pozostatej czesci oktadziny i zabezpieczenia przed oddziatywaniem
wod opadowych

» Nie mozna tez wykluczy¢ wptywu nieszczelnosci obrébek blacharskich

parapetéw na zawilgacanie muru w okolicy otworéw okiennych.

9. Opis projektowanych rozwigzan

9.1.

Program prac remontowo-konserwatorskich

Piwnice

W celu ograniczenia oddziatywania wilgoci i wody gruntowej na Sciany
piwnic w Patacu Pod Blachg od strony ul. Grodzkiej planuje sie w
piwnicach wykonanie w $cianach wtornej izolacji poziomej, metodg
iniekcji niskocisnieniowej, na catym obwodzie piwnic. Dodatkowo w
miejscach usytuowania przypor projektuje sie wykonanie izolacji
strukturalnej scian na catej wysokosci, réwniez metodg iniekcji
niskocisnieniowe;.

Z uwagi na grubos¢ muréw w scianach piwnic i jednostronny dostep do
nich izolacje poziomg przewiduje sie wykona¢ w nastepujgcy sposob:

» tuz nad posadzkg jednorzedowo na grubos$¢ muru minus 5 cm,
(realnie nie wiecej niz 1 m gtebokosci otworu) przy uzyciu zelu
akrylowego

» nad rzedem iniekcji akrylowej, dwurzedowo iniekcja materiatem
krzemionkowym na gteboko$¢ rowng grubosci muru minus 5 cm,
lecz nie gtebiej niz 60 cm (do reakcji chemicznej preparatow
krzemionkowych potrzebna jest obecno$¢ dwutlenku wegla;
mozliwos¢ jego dyfuzji w mur na gtebokosc¢ powyzej 60 cm jest
juz watpliwa); iniekcja preparatem krzemionkowym ma na celu
uszczelnienie muru i jego wzmocnienie przez wypetnienie porow
materiatem na bazie krzemianow

Iniekcje strukturalng projektuje sie wykonaé poprzez siatke otworow
materiatem krzemionkowym na gteboko$¢ réwng grubosci muru minus
5 cm, lecz nie gtebiej niz 60 cm (do reakcji chemicznej preparatow
krzemionkowych potrzebna jest obecno$c¢ dwutlenku wegla; mozliwosc
jego dyfuzji w mur na gteboko$¢ powyzej 60 cm jest juz watpliwa);
iniekcja preparatem krzemionkowym ma na celu uszczelnienie muru i
jego wzmocnienie przez wypetnienie poréw materiatem na bazie
krzemianow.

Parter

W celu likwidacji podciggania kapilarnego w $cianach parteru w Patacu
Pod Blachg od strony ul. Grodzkiej planuje sie wykonanie w $cianach
wtornej izolacji poziomej, metodg iniekcji niskocisnieniowej, na catym
obwodzie piwnic. Dodatkowo w miejscach usytuowania przypor
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projektuje sie wykonanie izolacji strukturalnej $cian na catej wysokosci,
rowniez metodg iniekcji niskocisnieniowej.

Z uwagi na grubos¢ murow w sScianach i praktycznie jednostronny
dostep do nich, z uwagi na kamienny cokét od zewnatrz, izolacje
poziomg przewiduje sie wykonaé, w przypadku $cian o grubosci
powyzej 60 cm w nastepujgcy sposob:

» tuz nad posadzkg jednorzedowo na grubosS¢ muru minus 5 cm,
(realnie nie wiecej niz 1 m gtebokosci otworu) przy uzyciu zelu
akrylowego

» nad rzedem iniekcji akrylowej, dwurzedowo iniekcja materiatem
krzemionkowym na gtebokos¢ rowng grubosci muru minus 5 cm,
lecz nie gtebiej niz 60 cm (do reakcji chemicznej preparatow
krzemionkowych potrzebna jest obecnosS¢ dwutlenku wegla;
mozliwos¢ jego dyfuzji w mur na gtebokos¢ powyzej 60 cm jest
juz watpliwa); iniekcja preparatem krzemionkowym ma na celu
uszczelnienie muru i jego wzmocnienie przez wypetnienie porow
materiatem na bazie krzemiandw.

Z uwagi na grubos¢ murow w Scianach piwnic i jednostronny dostep do
nich izolacje poziomg przewiduje sie wykonaé, w przypadku sScian o
grubosci ponizej 60 cm w nastepujgcy sposéb:

» nad  posadzka, dwurzedowo  iniekcja  materiatem
krzemionkowym na gtebokos¢ rowng grubosci muru minus 5 cm;
iniekcja preparatem krzemionkowym ma na celu uszczelnienie
muru i jego wzmocnienie przez wypetnienie poréw materiatem na
bazie krzemianow.

Iniekcje strukturalng projektuje sie wykonacC poprzez siatke otwordw
materiatem krzemionkowym na gtebokos$¢ réwng grubosci muru minus
5 cm, lecz nie gtebiej niz 60 cm (do reakcji chemicznej preparatow
krzemionkowych potrzebna jest obecnosc¢ dwutlenku wegla; mozliwo$c
jego dyfuzji w mur na gteboko$¢ powyzej 60 cm jest juz watpliwa);
iniekcja preparatem krzemionkowym ma na celu uszczelnienie muru i
jego wzmocnienie przez wypetnienie porow materiatem na bazie
krzemianow.

Po wykonaniu iniekcji planuje sie wymiane uszkodzonych tynkéw
wewnetrznych na tynki renowacyjne, przy jednoczesnym zaaplikowaniu
preparatu blokujgcego migracje soli budowlanych.

Od zewnatrz projektowana jest renowacja oktadziny kamiennej na
przyporach i cokole polegajgca na uzupetnieniu i wymianie najbardziej
uszkodzonych ptyt, flekowaniu punktowych uszkodzen, oczyszczeniu
catej pozostatej powierzchni oktadziny np. przez mikropioaskowanie
oraz uzupetnienie spoinowania i hydrofobizacje catej powierzchni
oktadziny kamienne.
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Przewidywane jest tez wymiana obrdébek blacharskich parapetow
zewnetrznych okiennych na parterze na wykonane z blachy miedzianej

9.2. Opis techniczny
9.2.1. Piwnice
W celu ograniczenia dostepu wilgoci do pomieszczen piwnic,
znajdujgcych sie pod gtdbwnym korpusem Patacu Pod Blachg w
Warszawie, w wyniku podciggania kapilarnego projektuje sie:
Na catej dtlugosci scian piwnic wykonanie przepony poziomej (wtérnej
izolacji poziomej) metodg iniekcji niskocisnieniowej. W tym celu nalezy:

A) W scianach o grubosci muru do 60 cm:

» Wywierci¢ poziome otwory o $rednicy 13 mm na gtebokos¢ o
5 cm mniejszg od grubosci muru, usytuowane w dwdch
rzedach; w kazdym rzedzie rozstaw poziomy otworéw 12-15
cm, miedzy rzedami w pionie rozstaw 15 cm i otwory
przesuniete wzgledem siebie o 2 rozstawu poziomego;
pierwszy rzad otworow ok. 10 cm nad poziomem posadzki

» Po wywierceniu otwory oczysciC ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod ci$nieniem,

» Po oczyszczeniu w otworach zamocowa¢ koncowki do
iniekcji cisnieniowej (pakery) i wykonac iniekcje cisnieniowg
preparatem na bazie krzemianowej (wyréb referencyjny:
Kiesol firmy Remmers)

» Po czasie okreSlonym przez producenta wyrobu
zdemontowa¢ koncowki iniekcyjne a otwory wypetnié
specjalng zaprawa

B) W Scianach o grubosci muru powyzej 60 cm

» Na wysokosci ok. 10 cm wywierci¢ jeden rzad otworéw o
srednicy 15-16 mm, w rozstawie co ok. 10-12 cm, na
gtebokos¢ o 5 cm mniejszg od grubosci muru

» Po wywierceniu otwory oczysci¢ ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod cisnieniem,

» Po oczyszczeniu w otworach zamocowacC koncowki do
iniekcji cisnieniowej (pakery) i wykonac iniekcje cisnieniowg
przy uzyciu zelu akrylowego o niskiej lepkosci (wyréb
referencyjny Iniection Gel G4 firmy Koester)

» Po czasie okreSlonym przez producenta wyrobu
zdemontowac¢ koncowki iniekcyjne a otwory wypetni¢
specjalng zaprawg
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» Po zamknieciu otworéw pierwszego rzedu iniekcji, wykonac
iniekcje zgodnie z opisem w pkt. A.

C) W obszarze przypor

» Powyzej pierwszego rzedu otworéw iniekcyjnych
wykonanych zgodnie z opisem w pkt. B, wywierci¢ poziome
otwory o srednicy 13 mm na gtebokos¢ o 5 cm mniejszg od
grubosci muru, usytuowane w siatce 12-15 x 12-15 cm na
catej powierzchni Sciany w obszarze przypory;

» Po wywierceniu otwory oczysci¢ ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod cisnieniem,

» Po oczyszczeniu w otworach zamocowac koncéwki do
iniekcji cisnieniowej (pakery) i wykonac iniekcje cisnieniowg
preparatem na bazie krzemianowej (wyréb referencyjny:
Kiesol firmy Remmers)

= Po czasie okreslonym przez producenta wyrobu
zdemontowacC koncowki iniekcyjne a otwory wypetnic
specjalng zaprawg

Uwaga,

Zaprojektowane rozwiagzanie jedynie ograniczy dostep wilgoci do wnetrza
piwnicy. Dla petnego odciecia dostepu wilgoci niezbedne byloby wykonanie
ciezkiej izolacji poziomej w warstwach podiogowych i potaczenie jej z izolacja
scian piwnic wykonang od zewnatrz (po odkopaniu scian piwnic).

Po wykonaniu zaprojektowanej iniekcji nalezy usprawni¢ wentylacje
mechaniczng w piwnicy przez ustawienie stalego nadmuchu, wyposazenie
piwnicy w wyrzutnie powietrza oraz system osuszania powietrza wtltaczanego
do piwnicy.

9.2.2. Parter
W celu wyeliminowania oddziatywania wilgoci na $ciany parteru
gtdbwnego korpusu Patacu pod Blacha od strony ul. Grodzkiej projektuje
sie:

» Skucie tynkéw wewnetrznych na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych w miejscach zawilgocen na wysoko$¢ 80 cm
powyzej Sladow zawilgocen

» Skucie tynkow zewnetrznych w pasie pomiedzy kamienng
oktadzina cokotu a parapetami

» Oczyszczenie spoin miedzy cegtami, od wewnagtrz i od zewnatrz
na gtebokos¢ 2 cm

» Zablokowanie migracji soli poprzez zastosowanie
odpowiedniego preparatu renowacyjnego (wyréb referencyjny
Slatzperre firmy Remmers)
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» Uzupetnienie spoin miedzy cegtami tynkiem renowacyjnym
podktadowym lub uniwersalnym (wyrob referencyjny Sanierputz
Universal HS firmy Remmers)

» W scianach wykona¢ wtérng izolacje poziomg metodg iniekcji
niskocisnieniowej:

a) W scianach o grubosci muru do 60 cm:

v" Wywierci¢ poziome otwory o $rednicy 13 mm na gtebokos$c¢ o
5 cm mniejszg od grubosci muru, usytuowane w dwoch
rzedach; w kazdym rzedzie rozstaw poziomy otworéw 12-15
cm, miedzy rzedami w pionie rozstaw 15 cm i otwory
przesuniete wzgledem siebie o 2 rozstawu poziomego;
pierwszy rzad otworow ok. 10 cm nad poziomem posadzki

v' Po wywierceniu otwory oczysci¢ ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod cisnieniem,

v Po oczyszczeniu w otworach zamocowa¢ koncowki do
iniekcji cisnieniowej (pakery) i wykona¢ iniekcje cisnieniowg
preparatem na bazie krzemianowej (wyréb referencyjny:
Kiesol firmy Remmers)

v' Po czasie okreSlonym przez producenta wyrobu
zdemontowa¢ koncowki iniekcyjne a otwory wypetnié
specjalng zaprawg

b) W scianach o grubosci muru powyzej 60 cm

v Na wysokosci ok. 10 cm wywierci¢ jeden rzad otworéw o
Srednicy 15-16 mm, w rozstawie co ok. 10-12 cm, na
gtebokos¢ o 5 cm mniejszg od grubosci muru

v' Po wywierceniu otwory oczysci¢ ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod cisnieniem,

v' Po oczyszczeniu w otworach zamocowaé koncowki do
iniekcji cisnieniowej (pakery) i wykonac iniekcje cisnieniowg
przy uzyciu zelu akrylowego o niskiej lepkosci (wyréb
referencyjny Iniection Gel G4 firmy Koester)

v Po czasie okreslonym przez producenta wyrobu
zdemontowa¢ koncowki iniekcyjne a otwory wypetnié¢
specjalng zaprawg

v" Po zamknieciu otworéw pierwszego rzedu iniekcji, wykonaé
iniekcje zgodnie z opisem w pkt. A.

c) W obszarze przypér
v’ Powyzej pierwszego rzedu otworéw iniekcyjnych
wykonanych zgodnie z opisem w pkt. B, wywierci¢
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Uwaga,
Grubosci

poziome otwory o srednicy 13 mm na gtebokos¢ o 5 cm
mniejszg od grubosci muru, usytuowane w siatce 12-15 x
12-15 cm na catej powierzchni $ciany w obszarze
przypory;

v' Po wywierceniu otwory oczysci¢ ze zwiercin przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie
przeptukanie wodg pod cisnieniem,

v Po oczyszczeniu w otworach zamocowaé koncéwki do
iniekcji  ciSnieniowej (pakery) i wykonac¢ iniekcje
ciSnieniowg preparatem na bazie krzemianowej (wyréb
referencyjny: Kiesol firmy Remmers)

v' Po czasie okreSlonym przez producenta wyrobu
zdemontowa¢ koncéwki iniekcyjne a otwory wypetnic
specjalng zaprawg

» Po wykonaniu iniekcji skute tynki wewnetrzne i zewnetrzne

odtworzy¢ przy zastosowaniu tynku renowacyjnego (wyrob
referencyjny Sanierputz Universal HS firmy Remmers)

Tynki renowacyjne wyrowna¢ odpowiednig szpachléwkg
renowacyjng (wyrob referencyjny Feinputz firmy Remmers) oraz
pomalowac farbg do tynkéw renowacyjnych parorzepuszczalng
(wyréb referencyjny do elewacji — farba z grupy Calsilit F firmy
KaBe, do wnetrza — farba Sanierputzfarbe firmy Remmers)

Dodatkowo od zewnatrz projektuje sie:

» Wymiane wszystkich obrébek blacharskich parapetow na
paterze na nowe, wykonane z blachy miedzianej
» Renowacje oktadzin kamiennych przypdr i cokotu obejmujgcyg
v Wymiane ok. 30% oktadziny kamiennej przypor i
cokotu Patacu od strony ul. Grodzkiej
v’ Oczyszczenie pozostatej powierzchni  okfadzin
kamiennych przez mikropiaskowanie
v" Flekowanie ubytkéw kamienia i uzupetnianie
wiekszych ubytkow— ok. 5% powierzchni
v" Oczyszczenie spoin miedzy ptytami i wypetnienie ich
tynkiem  renowacyjnym  podkitadowym  (wyrdb
referencyjny Sanierputz Universal HS firmy Remmers)
v' Wykonanie hydrofobozacji powierzchniowej okfadzin
kamiennych preparatem na bazie silanéw (wyrdb
referencyjny Funcosil FC Historic firmy Remmers)

muréw podane na rzutach piwnicy i parteru maja charakter

orientacyjny. Kazdorazowo wielkosci te wymagaja weryfikacji w naturze.
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Opis techniczny do projektu nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami zawartymi
w czes¢ 11 rysunkowej w pkt. 11.2.

10.Wytyczne planu BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120,.poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

- Montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

- Wykonanie iniekcji niskocisnieniowej wyrobami chemicznymi

- Skuwanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- Zabiegi renowacyjne murdw: oczyszczenie spoin, impregnacja antysolna
- Wykonanie tynkow renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych

- Wymiana i naprawa okfadzin kamiennych

- Czyszczenie oktadzin kamiennych

- Hydrofobizacja oktadzin kamiennych

- Roboty dekarskie — wymiana obrobek blacharskich parapetow okiennych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce usytuowany jest budynek Patacu pod Blachg

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

ZAKRES ROBOT POWODUJAYCH WYSTAPIENIE SZCZEGOLNYCH
ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- Roboty rusztowaniowe

- Roboty kamieniarskie

- Roboty tynkarskie

- Roboty dekarskie,

- Roboty elewacyjne — impregnacja kamienia

- Roty malarskie — malowanie tynkow

- Obstuga sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi.

- Reczny transport materiatéw budowlanych poziomy i pionowy

- Reczny transport materiatow rozbiérkowych poziomy i pionowy.
- Praca z materiatami na bazie cementu,

- Praca z materiatami na bazie zywic syntetycznych i innych zwigzkéw
chemicznych
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ szczegotowy
instruktaz pracownikdbw w zakresie sposobu prowadzenia robét oraz
przestrzegania zasad BHP. Kazdorazowo, przy zmianie stanowiska pracy
przeprowadzac instruktaz stanowiskowy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W CELU SPELNIENIA
WYMOGOW OKRESLONYCH W ROZPORZADZENIU W SPRAWIE BHP

- Zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot — ustawiC tablice ostrzegawcze,
ogrodzi¢ plac budowy, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, ustawi¢ pomosty i
barierki ochronne.

- Wyposazy¢ w sprzet p.poz.

- Wydzieli¢ bezpieczne przejscia, drogi ewakuaciji.

- Pracownikow wyposazy¢ w sprzet odpowiednio do rodzaju wykonywanych
prac.

- Zabezpieczyc¢ srodki do udzielenia pierwszej pomocy — apteczka.

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie wystepujgcych prac
niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Prowadzi¢ prawidtowg dokumentacje budowy.

Przed przystgpieniem do robd6t budowlanych, kierownik budowy powinien
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. plan BIOZ
zawierajgcy wytyczne wyszczegolnione w Dz.U. Nr 47 poz 401 dotyczace
bezpieczenstwa robot budowlanych.

11.Czes¢ rysunkowa
11.1. Rysunki do czesci diagnostycznej
Rys. D-1. Mapa zawilgocenia pomieszczen piwnicznych A
Rys. D-2. Mapa zawilgocenia pomieszczen piwnicznych B
Rys. D-3. Mapa zawilgocenia pomieszczen parteru A
Rys. D-4. Mapa zawilgocenia pomieszczen parteru B

11.2. Rysunki do czesci projektowej

Rys. 1. Mapa sytuacyjna

Rys. 2. Zakres prac w pomieszczeniach piwnicy

Rys. 3. Zakres prac w pomieszczeniach parteru

Rys. 4. Wymiana tynkéw

Rys. 5. Iniekcja cisnieniowa w murach o grubosci do 60 cm

Rys. 6. Iniekcja cisnieniowa w murach o grubosci powyzej 60 cm
Rys. 7. Iniekcja cisnieniowa w obszarze przypor

Rys. 8. Prace naprawcze oktadziny kamiennej przypor i cokotu
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