Rozdziat I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg prace polegajgce na WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W WILLI ORAZ
RENOWACII OKIEN W POMIESZCZENIACH tOZNICY | ALKIERZA W ZAMKU KROLEWSKIM W
WARSZAWIE.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych (2 czesci).
Zakres zamodwienie obejmuje nastepujgce zadania:

Czesé 1

Wymiana stolarki okiennej w Willi na Podzamczu obejmujacg kompleksowe opracowanie 24
okien sosnowych wraz z elementami obrdbki blacharskiej oraz niezbednymi pracami murarskimi.
Czesc 2

Renowacja 4 okien debowych i 1 portfenetru debowego, uwzgledniajagcg wymiane szklenia
wewnetrznych skrzydet okien na pakiety okienne dwuszybowe zespolone jednokomorowe,
znajdujacych sie na parterze Skrzydta Saskiego (wschodni ryzalit) w pomieszczeniach nr 17
(toznica), 18 (alkierz) Zamku Krélewskiego w Warszawie.

I. Opis stanu istniejgcego

Cze$¢ 1 WILLA
a) Informacje ogdlne - Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw oraz znajduje sie na
obszarze wpisanym do sSwiatowego dziedzictwa UNESCO. Zamawiajgcy posiada wszelkie aktualne
decyzje, pozwolenia, zgody oraz opinie i pozwolenia na rozpoczecie prac zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej w budynku Willi mieszczacej sie pod adresem Bugaj 4, w Warszawie.

b) Stan istniejgcy — Obecng stolarke okienng stanowig dwuskrzydtowe okna sosnowe, szklone
podwadjnie. Stolarka okienna forma i okuciami nawigzuje do okien z epoki tj. trzeciej i czwartej dekady
XIX w. Okna zostaty wykonane w pierwszej potowie lat 90 XX w. Na wszystkich elewacjach Willi
osadzone s3 okna o wymiarach 115cm na 174cm w Swietle otworu (wymiar orientacyjny, niezbedne
jest wykonanie przez wykonawce pomiaréw w naturze). Okucia okien wykonane sg z mosigdzu, okno
jest malowane od strony wewnetrznej na kolor bialy od strony zewnetrznej na ciemny braz
(wykonawca zaproponuje kolor z palety RAL przed przystgpieniem do prac, kolor musi zostaé
zaakceptowany przez inwestora). Zewnetrzne parapety wykonane sg z blachy ocynkowanej.

Zatacznik nr 1 do OPZ — inwentaryzacja rysunkowa okien w Willi

Zatgcznik nr 2 do OPZ — inwentaryzacja fotograficzna okien w Willi

Cze$¢ 2 LOZNICA | ALKIERZ

a) Informacje ogdlne — Zamek Krélewski w Warszawie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz znajduje sie na obszarze wpisanym do Swiatowego dziedzictwa UNESCO. Zamawiajacy posiada



wszelkie aktualne decyzje, pozwolenia, zgody oraz opinie i pozwolenia na rozpoczecie prac zwigzanych
z wymiang stolarki okiennej w budynku Zamku Krélewskiego mieszczacego sie pod adresem Plac
Zamkowy 4, w Warszawie.

b) Stan istniejgcy — W pomieszczeniu toznicy i Alkierza znajduja sie okna zespolone w typie SpS,/SpB
(162cm na 289.6cm) oraz Sp10(162cm na232.5cm). Okna sg wykonane z drewna debowego, okucia sg
wykonane z mosigdzu oraz ofowiu. Okna oszklone sg szktem ciggnionym. W zewnetrznych skrzydtach
szkto jest barwione w celu ograniczenia dostepu swiatfa stonecznego. Okna zostaty wykonane na
potrzebe odbudowy Zamku i stanowig forme rekonstrukcji stolarki okiennej z XVIII w. Skrzydfa sg
malowane, od strony zewnetrznej na kolor biaty, od strony wewnetrznej zachowany jest rysunek
drewna, powierzchnia jest powleczona bezbarwnym lakierem.

Zatacznik nr 3A, 3B, 3C do OPZ — Inwentaryzacja rysunkowa okien w toznicy i Alkierzu

Zatacznik nr 4 do OPZ — Inwentaryzacja fotograficzna okien w toznicy i Alkierzu

Il a. Zakres prac przewidzianych do wykonania w Willi (Cze$¢ 1):

e Wyprodukowanie okien z drewna sosnowego wyposazonych w pakiet okienny
trzyszybowy(spetniajgcy warunki dot. wspdtczynnika przenikania ciepta Uwmax=0,9), zgodne z
obowigzujgcymi normami, nawigzujgcych do pierwowzoréw w stopniu  mozliwie
najdoktadniejszym, zgodnych z obowigzujagcymi normami przenikania ciepta i promieni
stonecznych dotyczagcymi wtasciwosci okna. Dobranie kolorystyki zgodnie ze wskazaniami
zlecajacego, uzgodnionymi po przedstawieniu prébek koloréw i materiatow.

e Dostarczenie okien do budynku Willi.

e Demontaz obecnej stolarki okiennej wraz z jej oprawa.

e Woprawienie okien w otwory okienne.

e Przygotowanie otwordw okiennych, tj. wykonanie robdt murarsko-tynkarskich oraz
stolarskich.

e Wymiana parapetéw na nowe z blachy cynkowej, wraz z uzupetnieniem ubytkdw powstatych
podczas demontazu na elewac;ji.

Do wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robdt murarskich niezbednych do osadzenia okna
oraz uzupetnienie tynkéw i malowanie w obszarze otworéw okiennych w celu pozostawienia
otworéw okiennych w stanie nie gorszym niz zastany.

Il b. Zakres prac przewidzianych do wykonania w toznicy i Alkierzu (Czes¢ 2):

e Demontaz skrzydet okiennych.

e QOczyszczenie i konserwacja zewnetrznych skrzydet wraz z parapetami, obréobkami blacharskimi
i okuciami oraz renowacjg szprosow.

e Obsadzenie w oscieznicy ostony na czas potrzebny na przeprowadzenie prac konserwacji i
remontu okien. Zabezpieczenie otwordw musi zapobiegac¢ zmianie warunkow klimatycznych
W pomieszczeniu.



Wymontowanie szklenia wewnetrznych skrzydet okien, a nastepnie wprawienie pakietu
dwuszybowego o wypetnieniu nawigzujgcym do kolorystyki ramy okna, w wewnetrzne
skrzydta okien.

Pokrycie lakierem/farbg drewnianych elementéw zdemontowanych skrzydet

Renowacja i malowanie oscieznicy na miejscu, bez demontazu.

Montaz skrzydet po wykonanym remoncie okien.

Wykonaweca robét jest zobowigzany do wykonania pomiaréw otworéw okiennych w kazdym z
pomieszczen, gdyz mozliwe sg rdznice w wymiarach okien tego samego typu.

Jezeli element stolarki okiennej bedzie podlega¢ wymianie, wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia prébek koloru i materiatu zamawiajgcemu.

Ill. Wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

h)

Termin realizacji do 14.12.2022 r.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci— dokumenty
te nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robodt. Przewidzie¢ nalezy uzycie
wytgcznie materiatéw o standardzie jakosci, gwarantujgcym bez awaryjne uzytkowanie.
Zastosowanie poszczegdlnych materiatdow musi by¢ zgodne z wytycznymi producentéw,
np. dopuszczalny zakres temperatury powietrza w czasie stosowania itp.

Prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez firme budowlang dysponujacg odpowiednim
sprzetem i pracownikami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje.

Wymiana okien bedzie nastepowac sukcesywnie, okres$lonymi etapami uzgodnionymi
z zamawiajacym.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi
Normami Polskimi i Prawem Budowlanym, zachowujac przerwy technologiczne, przepisy BHP
oraz PPOZ.

Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie sktadniki niezbedne do
zrealizowania przedmiotu zamowienia, miedzy innymi takie jak:

1) zapewnienie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia prac
okreslonych przez zamawiajgcego,

2) udzielenie gwarancji na okres min. 60 miesiecy,

3) wykonywanie robdt z zachowaniem czystosci, sprzatania po robotach aby nie dopuszczaé
do roznoszenia i zanieczyszczania obiektu,

4) magazynowanie materiatdw oraz stolarki w sposdb nie utrudniajgcy komunikacji i
funkcjonowania obiektéw - w miejscach ustalonych z Zamawiajacym,

5) wywdz odpaddw budowlanych na koncesjonowane wysypisko,

6) organizacje zaplecza budowy uwzgledniajgcyg potrzeby zwigzane z przewidywang liczbg
pracownikéw.



