KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.. Podst = Opis i wyliczenia ~ | jm. | Poszcz | Razem
1TKNR AT-37 |Iniekcja ciénieniowa uszczelniajgca szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach budo- m
0111-01 I\Manych 2 betonu zbrojonego zelem akrylowym dia grubosci konstrukcji do 0,3
analogia m.
| Przyjeto iniekcje po obu stronach pelgczen elementow Zelbetowych.
Norma zuzycia 2elu, zgodnie z zaleceniami producenta | |
| Krotnosé = 2 I

|1 12<s7t.>*(1.2042.00)<mb> ' - - m 38.40 |
: - ] | RAZEM | 38.40
2iKNR AT-25 Oczyszczenie potaczen elementow zelbetowych '[m | |
0201-03 ' ;
analogia | | |
. .4|-1Vn1_ R - — o m 38.40 :
| B ' | | RAZEM 38.40
3jKNR AT-25 |Naprawa spoin na polgczeniach elementéw Zelbetowych . m |
| 2ot | |
‘analogia
L wp1 - - m 38.40 |
| B o | RAZEM 38.40
4KNR AT-25 [Uszczelnlenie spoin na potgczeniach elementow zelbetowych im
!
i0202-03
\analogia |
! #p1 m 38.40
| | | RAZEM | 38.40,
5jKNR AT-27 |Izolacja przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajagcych nakladanych rg- 'm2 |
|0201-02 \cznie na wyréwnanym podiozu
| 20.00 m2 20.00
‘ I |— _. RAZEM | 20.00

Norma 3.11




