sygn. ZN.26.3.30.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane, polegajace na uszczelnieniu kanatu osuszajgcego w
czesci pétnocno-zachodniej w Zamku Krélewskim w Warszawie.

l. Opis stanu istniejgcego

Kanat osuszajacy zostat wybudowany w celu ochrony muréw fundamentowych oraz Scian przed woda
sptywajacy z placu zamkowego. Kanat biegnie wzdtuz zewnetrznego lica muru od strony Placu
Zamkowego. Zbudowany jest z c-ksztattnych prefabrykatow zelbetowych o wymiarach w Swietle
kanatu 205 cm X 100 cm. (W miejscach gdzie wystepujg fragmenty pierwotnego muru
fundamentowego prefabrykaty zostaty odsuniete od lica muru.) Z uwagi na uksztattowanie terenu
i muréw Zamku fragmenty kanatu zostaty wykonane podczas budowy na miejscu. Ksztattki
sg potgczone spoing cementowa. Od zewnetrznej strony ksztattki ostoniete sg izolacjg ciezkg oraz
cegtag klinkierowa. W odlegtosci ok. 25 cm od zewnetrznej strony ksztattek na wysokosci poziomu
posadzki potozone sg rury ceramiczne drenazu opaskowego. Wewnatrz kanatu wystepujg liczne
nieszczelnosci czego konsekwencjg jest wsgczanie sie wody opadowej oraz gruntowe]. Na $cianach
prefabrykatéw oraz murze zamkowym wystepujg liczne wysolenia. Wilgo¢ oraz stojgca woda
gromadzaca sie w kanale  po obfitych opadach atmosferycznych w znaczgcy sposdb przyczynia
sie do degradowania zabytkowych tkanek Zamku. W kanale byty wykonywane punktowe naprawy
remontowe majace uszczelnié najbardziej newralgiczne miejsca przeciekow.

Zakres opracowania ma objgé rowniez pomieszczenie w poétnocnej czesci kanatu przylegajgce do
wodomierza. W pomieszczeniu wystepujg tozsame problemy jak w kanale.

Il. Zakres prac przewidywanych do wykonania:

1. oczyszczenie spoin cementowych t3czacych prefabrykaty, dylatacji oraz elementy
monolityczne;
uzupetnienie ubytkéw w spoinach i murze kanatu;
punktowe iniekcje ciSnieniowe w miejscach wystepowania nieszczelnosci na $cianach oraz
stropie kanatu przy zatozeniu siatki odwiertéw 10x10 cm;

4. uszczelnienie spoin faczacych prefabrykaty oraz dylatacje w miejscach styku prefabrykatow
z elementami monolitycznymi;

5. zabezpieczenie nieszczelnosci i ubytkéw hydroizolacja w przypadku braku mozliwosci
miejscowego uszczelnienia $cian i stropu kanatu;
oczyszczenie Scian w pomieszczeniu przylegajagcym do wodomierza;
uzupetnienie ubytkéw i szczelin w $cianach i stropie pomieszczenia;
miejscowe iniekcje ci$nieniowe w miejscach wystepowania nieszczelnosci na $cianach
i stropie przy zatozeniu siatki odwiertéw 10x10 cm.



Do Wykonawcy nalezy rowniez zabezpieczenie zabytkowych fragmentéw muréw fundamentowych,
stanowigcych wewnetrzng sciane kanatu. Fragmenty dawnych muréw ceglanych oraz kamiennych,
nalezy zabezpieczy¢ z nalezytg starannoscia w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie zabytkowej
tkanki.

Uwagi:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw z natury.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego karty materiatowe materiatéw wykorzystywanych do wykonania robdt. W przypadku
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego dotyczacych proponowanych materiatéw, Zamawiajgcy moze
zazadac ich zmiany.

lll. Wymagania Zamawiajacego.
a) Termin realizacji do 28.12.2022 r;

b) Wykonawca musi przed przystgpieniem do prac inwazyjnych przedstawi¢ Zamawiajgcemu miejsca
planowanego wykonania otworéw do wprowadzenia iniektu.

c) Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci — dokumenty te
nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt. Przewidzie¢ nalezy uzycie wytgcznie
materiatdw o standardzie jakosci, gwarantujagcym bez awaryjne uzytkowanie;

d) Zastosowanie poszczegélnych materiatdow musi by¢ zgodne z wytycznymi producentéow, np.
dopuszczalny zakres temperatury powietrza w czasie stosowania itp.;

e) Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez firme budowlang dysponujagcg odpowiednim
sprzetem i pracownikami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje;

f) Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi Normami
Polskimi i Prawem Budowlanym, zachowujac przerwy technologiczne, przepisy BHP oraz PPOZ;

g) Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych funkgji
w budownictwie;

h) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie sktadniki niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zamdéwienia, miedzy innymi takie jak:

1) zapewnienie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia prac okreslonych
przez zamawiajgcego;

2) udzielenie gwarancji na okres min. 60 miesiecy;

3) wykonywanie robot z zachowaniem czystosSci, sprzatania po robotach aby nie dopuszczaé¢ do

roznoszenia i zanieczyszczania obiektu;



4) magazynowanie materiatdw w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji i funkcjonowania obiektow - w
miejscach ustalonych z Zamawiajacym;

5) wywdz odpaddéw budowlanych na koncesjonowane wysypisko;

6) organizacje zaplecza budowy uwzgledniajgcg potrzeby zwigzane z przewidywang liczbg
pracownikéw.

IV. Zataczniki

e  Zatacznik nr 1 - rzut czesci pétnocno-zachodniej kanatu;

e Zatacznik nr 2 - przekréj kanatu oraz uktad prefabrykatow.



